James & Nicholson

JN1074 Men's Sailing Jacket
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Verfugbare GréRen

Gewichting

VPE

(Stuck je
Innenverpackung / Stiick

je AuRenverpackung

Mafe in cm

1/2 Oberweite

1/2 Saumweite
Lange ab Schulter

Armel Lange

Verfugbare Farben

484 g
1/30

L
62,00 cm
60,00 cm
74,00 cm
71,00 cm

- nautic-blue/white (293U, white)

Junge funktionale Wetterjacke

Robustes, wind- und wasserabweisendes Gewebe (1.500 mm
Wassersaule)

Angeschnittene Kapuze mit Kordel

2 seitliche Taschen mit ReilRverschluss

Durchgehende Windschutzblende mit Kinnschutz
Reifl3verschliisse und Kordel in Kontrastfarbe

JN1073: leicht tailliert

Material: Oberstoff: 100% Polyamid
Herkunftsland: Volksrepublik China
Zolltarifnummer: 62024010

Reinigungshinweise:

E XA

Partner-Artikel:

@  |adies' Sailing Jacket
Art-Nr.: IN1073



Features

OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Getestet auf
Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100
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Wassersaule ab 1.500 mm
Die Fahigkeit, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne dass Feuchtigkeit durch das Material dringt, wird durch die

Wassersaule angegeben (mm). Der minimale Standard fur Wasserdichtheit liegt bei einer Wassersaule von 1.500
mm.
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