Daiber

JN1170 Men's Softshell Vest a’@eﬁ

Klassische Softshellweste im sportlichen Design aus recyceltem
Polyester

Angenehm weiches 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran
Wind- und wasserabweisend (5.000 mm Wassersaule), atmungsaktiv
und wasserdampfdurchlassig (3.000 g/m3/24h)

Nahte nicht versiegelt

Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil

Stehkragen

2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reil3verschluss
Durchgehend hinterlegter 2-Wege-Reiverschluss mit Kinnschutz
Elastische Kordel am Saum zur Weitenregulierung

ReilRverschlusse: YKK

Material: Oberstoff (290 g/m?): 100%
Polyester (recycelt)
Futterstoff: 100% Polyester

Herkunftsland: Bangladesch

Zolltarifnummer: 61143000

Reinigungshinweise:

Partner-Artikel:

® Ladies' Softshell Vest
Art-Nr.: IN1169

Verfugbare GréRen

S M L XL XXL 3XL
Gewichtin g 490 g 520 g 560 g 595 g 6309 665 g
VPE 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25
(Stuck je
Innenverpackung / Stiick
je AuRenverpackung)
MaRe in cm S M L XL XXL 3XL
1/2 Oberweite 53,00 cm 56,00 cm 60,00 cm 64,00 cm 68,00 cm 72,00 cm
1/2 Saumweite 52,00 cm 55,00 cm 59,00 cm 63,00 cm 67,00 cm 71,00 cm
Lange ab Schulter 70,00 cm 72,00 cm 74,00 cm 76,00 cm 78,00 cm 80,00 cm
Vorderteil
Lange ab Schulter 73,00 cm 75,00 cm 77,00 cm 79,00 cm 81,00 cm 83,00 cm
Rickenteil
Verfugbare Farben
M viack (blacke) B graphite (4320) B autic-blue (293U)

W oy (2060) M cd (2000)



Features

OEKO-TEX® Standard 100 (25.HDE.51239)
OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 25.HDE.51239 HOHENSTEIN HTTI Getestet auf
Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

OEKO
TEX®

STANDARD
100
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Softshell
Softshell mit TPU Membran besteht aus drei Schichten. Durch die mikropordése TPU Membran als Mittelschicht wird

O das Material gleichzeitig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

SOFT SHELL

Wassersaule ab mind. 1.500 mm

Die Fahigkeit, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne dass Feuchtigkeit durch das Material dringt, wird durch die
Wasserséaule angegeben (mm). Der minimale Standard fur Wasserdichtheit liegt bei einer Wasserséaule von 1.500
mm.

Stand: 11.07.2026 - 10:24:39


http://www.tcpdf.org

